Délka 12 000 mm
Sitka 2500 mm
Vyska (s klimatizaci / bez klimatizace) 3301 mm
Rozvor 6 120 mm
Predni / zadni previs 271073170 mm
Rozchod kol vpredu / vzadu 2087 / 1870 mm
Vnitfni vySka vpredu / vzadu 2378 mm
Nastupni vyska prednich / strednich / zadnich dveri 320/ 330 / 340 mm
Nastupni sitka prednich/prostrednich / zadnich dver{ 1200 mm
Vnéjsi obrysovy polomér zataceni 10 785 mm
Vnéjsi stopovy polomér zataceni 9 000 mm
Uhel néjezdu vpredu / vzadu 7°/7°
GVW* (max. povolena celkova hmotnost vozidla) 20 000 kg
HHAH HHHH ) Maximalni povolené zatizeni predni napravy* 7500 kg
:{= T Maximalni povolené zatizeni zadni napravy* 13 000 kg
O o
Verze 12 m, 3dvefovy: Verze |2 m, 2dverovy: Cursor 8 CNG EURO VI
23 mist a | misto pro vozickare 28 mist a | misto pro vozickare Vykon 213 kW (290 HP) pfi 2000 ot./min.
Kroutici moment 1 100 Nm pri | 100 ot./min.
Zdvihovy objem 7,8 litrd
6 valch v radé, motor napfi¢ ulozeny vzadu

* v zavislosti na mistnich predpisech

IVECO



URDBANWAY

KAROSERIE A VNEJSi VYBAVA

Ocelova konstrukce s antikorozni Upravou ponorenim do kataforetické 1azné
Samonosna konstrukce z Sesti vzajemné smontovanych paneld

Strecha z plechu; predni a zadni panel z polyesteru, bocni panely

z aluminiového plechu, bo¢ni panely spodni ¢asti karoserie z polyesteru

Na pfani:

* Pneumaticky ovladané
posuvné dvere
(kromé prednich dvefi)

* Elektricky ovladana plosina
pro vozi¢kare 800 mm

MOTOR
» Systém detekce pozaru v motorovém prostoru

PREVODOVKA
* Automaticka prevodovka ZF Ecolife s funkci TOPODYN
nebo VOITH Diwa 6 s funkci SENSOTOP

Na pfani:
* Vyvod vyfuku na strese

* Predni a zadni narazniky z polyesteru « Kryty piednich kol o VAl 1% B ] » Na pFani:

* Predni, stfedni a zadni dvere otevirané dovnitf, s pIné nizkopodlaznim vstupem *  Ovladani prevodovky 3tladitkovou nebo étlacitkovou klavesnici Cursor 8 CNG - 290 hp

* Pristup k zadni motorové casti 3 dilnym vikem motoru (3 oddélené oteviraci dvere) ZADNi NAPRAVA Prevod ZN | Voith D864.6 | ZF 6AP 1402B
* Manualni nastupni plosina pro invalidni vozik, $ife 800 mm « Zadni nprava portalova s dvojitou redukei ZF AV 132 (18 % 35) 6,20 78 km/h 90 kmn/h*

* ,Kneeling" . L, . . 0x36)574 | 84 km/h* 100 km/h*
VNITRNI VYBAVA Na pFnt PREDNI NAPRAVA A RIZENI B x37)5.03 | 93 km/h —

* Plastova sedadla cestujicich, typ sedadel STER 8MS

* Provedeni sedadel: plastové (bez ¢alounéni), tkanina nebo tkanina s pénou

* Stfedni Cast stresniho oblozeni z polypropylenu a stresni ventilace z protla¢ovaného hliniku
* Pridrzné tyce s epoxydovym natérem nebo z nerez oceli

* Hasici pristroj — 2 X 6 kg

ELEKTRICKA VYBAVA

* Multiplex pohonné soustavy a karoserie

* 24V baterie 225 Ah namontované na akumulatorovém voziku
s nebo bez manuélniho odpojovace baterie

* Alternatory 140 A + 80 A

* Zasuvka na dobijeni a tladitko spusténi motoru

*  Ochrana tavnymi pojistkami nebo jistici

* Zarizeni pro odlehceni zatizeni elektrické soustavy

* LED svétla pro denni sviceni a bo¢ni obrysova LED svétla,
zadni sestava koncovych LED svétel

* LED svétla k osvétleni pracovisté ridice a vstupnich dveri

* LED osvétleni vnitfniho prostoru pro cestujici, podélné po levé a pravé strané

OKNA A TEPELNY KOMFORT

+ Celnf sklo ténované TSA nebo atermické elnf sklo

* Tdnované zaskleni dvefi s jednoduchym nebo dvojitym zasklenim

* Tdnované posuvné okno fidi¢e

* Toénovana boéni okna nebo atermicka bocni okna

* Horni ¢ast bocnich oken s nebo bez vyklopnych nebo posuvnych ventilaci

» Tepelnd izolace bok{ a strechy

* Tepelna a zvukova izolace prostoru motoru

*  Odmrazovani ¢elniho skla a okna fidice

» Topeni v prostoru cestujicich pomoci | topného télesa s ventilatorem a | radiatoru
s ventilatorem nebo pomoci 2 topnych téles s ventilatorem a 2 radiatord s ventilatorem

* Nezavislé topeni 30 kW

PRACOVISTE RIDICE

* Prostor pro fidice splfiujici pozadavky EBSF

* VyvySené pracovisté ridice (2 schody)

* Volant a palubni deska se stavitelnou vyskou a sklonem

» Sani (privod) vzduchu vpredu nebo vlevo nahore

* Horni prostor pro zavazadla ridic¢e (ve velikosti helmy na motorku)

* PIné nastavitelné pneumatické pérovani sedadla ridice

* 6 vyvodl pro ridice z predni vytapéci skriné (vytapéni, ventilace, klimatizace na prani)

Vyrobce si vyhrazuje pravo kdykoli pozménit technické (daje bez predchoziho upozornéni.
URBANWAY 12M C8 CNG CZ, 03/2015

* Predni ndprava RI75U s nezavislym zavéSenim kol
* Hydraulické rizeni ZF typ 8098
s integrovanym hydraulickym posilovacem

* Zpétné zrcatko pro sledovani

prostoru dver s omezovacem rychlosti

PEROVANI
* PIné pneumatické pérovani se samovyrovnavacim cidlem,
o nastavenim vysky, ,,kneelingem®, zvedanim a/nebo spousténim
Na pfani:
Predni mlhova svétla

VZDUCHOVY OKRUH
o » Dvouvalcovy kompresor vzduchu 630 cm? (tlak 10 bard)
osvétleni stropu v v v .
Zdvojens zadni koncova * Vysousec vzduchu a odlucovac oleje
LED svétla * Manualni odkalovaci ventily na vzduchojemech

Alternatory
140A+ 140 A+ 80 A

LED svétla pro neptimé

BRZDY

* Pneumaticky ovladana provozni brzda, kotoucové brzdy vpredu a vzadu

» EBS, ABSa ASR

* Dva samostatné okruhy vpredu a vzadu

* Parkovaci brzdy: systém pro varovani pri nizkém tlaku vzduchu v zadnich brzdach
* Elektricky ovladana zastavkova brzda

RETARDER
* Hydraulicky retardér zabudovany na prevodovce
a napojeny na provozni brzdu

Na pfani:

Na pfani: L ,
* Manuélni ovladani retardéru

* Manuélné nebo elektricky
ovladané stresni ventilace,
sklenéné nebo neprihledné
Klimatizace s nebo bez

PALIVOVA NADRZ
* 4 nadrze CNG podélné ulozené na strese, typ CNG 3 po 320 |

(celkova kapacita | 280 I) nebo typ CNG 4 po 315 | (celkova kapacita | 260 )
* PlInici otvor za specifickou brankou na pravé strané v zadni ¢asti vozu

vytapéni
Klimatizace Fidice

KOLA A PNEUMATIKY
* 275/70R22.5, 148 / 145 ) nebo 150 / 145

Na p¥ani:

* Duvere kabiny fidice s anti-
agresivnim zasunovacim
oknem

Sedadlo fidice otocné o 60°

Elektrické ovladani a odmrazo-
vani zpétnych vnéjsich zrcatek
(pravého i levého)

IVECO

Vyména oleje pomoci zafizeni na odsavani oleje
Centralni plnéni (vody a oleje)
Hasici zafizeni s mlhovym rozprasovacem

- Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Myto — Prazské Predmésti, Czech Republic, tel.: +420 465 451 | | |, e-mail: bus.cz@iveco.com, www.ivecobus.cz

Iveco Czech Republic, a. s. — Sales & Marketing Department

Pozn.: Nabidka standardui a opci na prani se mize lisit podle riznych trhd. Pro upfesnéni dalsi mozné vybavy kontaktujte nade prodejce.



