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*    Poids en ordre de marche  avec conducteur.
Les descriptions et caracteristique de cette fiche sont donnees a titre d’indication et  non d ‘engagement , IVECO 
se reserve  le  droit de les modifier sans preavis. 
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DIMENSIONS (mm)

Voie arrière                                                             
Garde au sol min.  (à vide) 

Charge Maxi admissible essieu AR 

2800

 Empattement 

Longueur totale 

1695
Hauteur totale (à vide) 
Voie avant 

Porte-à-faux avant 

Largeur  maximale 

1540

1000

1040

Espace de chargement
Longueur intèrieure 
Largeur  intèrieure

Porte-à-faux arrière 

Hauteur intèrieure
Distance entre pass. de roue (inter.) 

Diamétre de braq. : trottoir/trottoir 

Charge Maxi admissible essieu AV 

1468

PTAC
POIDS  * (kg)

4200

1560

1800

Porte  latérale (Optional)

Poids sur essieu AV à vide 

Capacité de charge maxi. 

Poids sur essieu AR à vide 
Poids à vide 



42.13V - Fourgon 
FOURGON
Fourgon monocoque métallique,
avec structure intérieure et nervures

conduite et  le compartiment de

chargement en tôle d'acier. 
2 Portes cabine axèes à l'avant avec vitres 

 94,4 mm x 100 mm descendantes à commande électrique , et
marchepied derrière les passage de roues.
1porte latérale coulissante ( côté
droit) en Option.
 1porte AR à deux battants non
 vitrées ouvrant à 180°.
Pare-brise bombé vitre de sécurité.
Rétroviseurs extérieurs deux côtés.
Protection  anticorrosion de la 
carrosserie e des parties creuses
par cataphorèse .
Isolation phonique et thermique de

1ère:              4,994 la cabine .
5ème:            0,778 Paroi de séparation non  vitrée entre

habitacle et espace de chargement.
Sièges conducteur/passageres
Lavable ,revêtement en tissu .
Siége conducteur réglable 3 niveaux.
Banquette passagers fixe deux places
Ceintures de sécurité.

CHASSIS Chauffage et  aération.
Chauffage intérieur par échangeur de chaleur
à eau chaude du circuit de refroidissement 
du moteur , électro-ventilateur 3 vitesse
et ouïes de désembuage et dégivrage du

Empattement                        3310 pare-brise et des vitres latérales
174 Ventilation d’air frais obtenue par désacti - 
66 vation du système de chauffage.
4 Air Climatisée standard de  5000 Kcal/h 

avec commande sur  tableau de bord.
Dotation
Sur le tableau de bord encastrè dans la 

Assistance hydraulique. planche  avec materiaux anti-reflet il'sont
tous les témoins et commande avec toutes
les fonctions principales.
Affichage  pour la température de l'eau, le
niveau de carburant et le totalisateur
kilométrique. Compteur de vitesse.

Porteur à réduction simple. Compte-tours.Un regroupement fonctionnel
des témoins et indicateurs.
Cendrier, allume-cigare.
AUTRES EQUIPEMENTS
Roue de secours sous le Porte-à-faux AR.  
Réservoir avec fermeture à clé, 93 litres.

torsion ancrèes aux longerons Crochet de manoeuvre avant.Triangle.
Radio (avec lecteur de CD ) + haut-parleurs
Pare-choc arrière intégré.  Extincteur:
Protection carter huile 

Rel.3 - 09/2010 Phares antibrouillard AV/AR.

                          pignons               max. (km/h)                              à couple maxi (%)

Frein de stationnement
SUSPENSIONS

Hauteur des longerons         Démarreur moteur : 2.5 kW.

SYSTEME DE FREINAGE

Alternateur de  : 14V - 120A

PONT

Circuit hydraulique double.
Frein de service et de secours

BOÎTE DE VITESSES

Commande de vitesses sur le tableau de bord.

Conduite  à  gauche . Diamètre disque(mm):        290 / 290

ESSIEU AVANT

A disque sur les essieux AV  et  AR .

Largeur des longerons         

à commande mécanique.

Changement de vitesses manuel à 5 vitesses + marche AR. ( AV synchronisées ) 

Prestations ( avec pneus et rapports pont standard ):

DIRECTION

Pignon               Rapport          Vitesse à puissance                     Pente surmontable

Dimensions freins :          Avant / Arrier

Alésage x course                                        

Type 8140.43S - Cycle Diesel 4 temps à injection directe suralimenté avec

Emission  selon réglement   Euro 3.

magnétique. Monobloc en fonte et culasse en aluminium. Système d’injection
intercooler. Refroidissement à eau avec ventilateur à embrayage électro-

MOTEUR

de raidissement , comprenant la zone de 
Common Rail - Unijet  ( Système de rampe commune ). 2 -Soupapes par cylindre

Caractéristiques
4 verticaux en ligneNombre de cylindres                                   

chargement . Plancher de la zone de 

2798 cm³

285 Nm  à 1800  tr/mn
Pot d’échappement  avec embout de sortie à l’intérieur des longerons
Couple maximal                                          

Cylindrée totale                                           
Puissance maximale                                   93kW (127 ch) à 3600  tr/mn

30
> 120 --

EMBRAYAGE Arrière

--

Embrayage tiré monodisque à sec Ressorts a lame Semi-elliptiques et 
butées de talonnement en caoutchouc .

Diamètre extérieur :10 1/2” (267 mm) Barre stabilisatrice Optional .
Amortisseurs
Hydrauliques télescopiques renforcés

Longerons en acier à sections “C” avant et arrière.
col de cygne et extrémités coniques,
reliés  aux traverses tubulaires EQUIPMENT ELECTRIQUE
rivetées sur le noyau. Batterie : 12V - 120 Ah

Avant

Barre stabilisatrice Standard.

Epaisseur des longerons      

A roues indépendantes.
Servo assistance à dépression.

À roues indipendantes avec barres de

2 circuits  indépendants  AV et  AR.

Rapport au pont : 4,889

Frein de secours intégré au frein

Roues :                               5 JK - 16H 

de service.

Mécanique, agissant sur les roues  AR .

ROUES/PNEUS (Standard)
Pneus : (6+1)                     6,50R16C

Voyant de avarie circuit de freinage sur
tableau de bord.




