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1. SCOPO
Descrivere la procedura di programmazione della centralina BODY CONTROLLER.

2. DESCRIZIONE ATTIVITA’

? Accendere la postazione EOL dal fungo rosso

? Attendere il caricamento del software di programmazione

? Nella maschera iniziale inserire il nome operatore leggendolo dal cartellino posto sotto

al monitor.
? Nella maschera successiva selezionare la voce PROGRAMMAZIONE
? Nella maschera di programmazione selezionare la voce IBC RESTYLING e

premere Il pulsante di spunta

? Collegare la centralina da programmare con gli appositi connettori.

? Leggere dall'ordine di lavoro il codice VAN e codice VIN

? A questo punto la postazione deve riempire i rimanenti campi di programmazione in

modo automatico. Nella maschera di riepilogo, controllare che | dati scaricati siano

uguali a quelli riportati sull'ordine di lavoro e se non vi sono incongruenze premere |

oulsante
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Terminata la procedura di programmazione prelevare etichetta ed applicare su
documentazione della plancia.

Funzionamento in manuale

Nel caso di funzionamento in manuale e necessario leggere anche il codice PIC

dall'ordine di lavoro e confermare premendo il tasto di spunta

Nella maschera di programmazione saranno riportati solo | codici opt relativi a :
tipo centralina, dimensione serbatoio. Controllare che siano conformi a quanto riportato

su O.d.L e procedere con l'inserimento del successivi codici opzionali riportati su O.d.L.

Al rliempimento di ogni singola videata premere Il pulsante @ per

passare alla schermata successiva.

A inserimento completato si attivera il pulsante di spunta ‘ }emere per passare
alla schermata di riepilogo.

Verificare che | dati inseriti siano conformi a quelli riportati su O.d.L. e premere |l

pulsante di spunta

attendere la programmazione della centralina e procedere come riportato per |l

funzionamento in automatico.
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ALLEGATO N° 1

SPEGNIMENTO STAZIONE

Per spegnere la stazione e importante seguire attentamente la seguente procedura :
? Premere sulla maschera presente a video il pulsante indicato con la X rossa

Fino a portarsi nella maschera dove appaiono come opzioni :

e selezionare la voce “ SPEGNIMENTO DELLA POSTAZIONE”.

? Quando appare la scritta di Windows “ it is now safe to turn off your computer” e
possibile spegnere la postazione dal fungo rosso.
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